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闪烁灯控制器 VTVFCV-1248-00 

停产通知 

 

亲爱的顾客 

 

非常感谢您对我们的长期支持。 

为了能够长期稳定的提供满足客户要求的优质产品，现对公司原有产品进行更新换代。 

将停止生产闪烁灯控制器 VTVFCV-1248-00。 

 给您带来不便，敬请谅解。 

 

 今后也请继续支持与爱护 VTV-9000 系列。 

 

 

  祝 

商祺！ 

  

 

 

― 记 ― 

 

1. 对象机种 

・闪烁灯控制器 VTVFCV-1248-00 

 

2. 销售截止 

库存售完为止 

 

3. 维护对应 

  截止到 2023 年 5 月 31 日  为期 5年。 

 

维护根据部品情况而定，如判断为无法继续维护，将以代替品对应。 

 

 



 

4. 后续机种 

我们将于 7月开售新品 VTVFCV-1248-01。 

VTVFCV-1248-00 的完全互换装配。连接方式和操作方式等，与原来一样。 

 

VTVFCV-1248-01 硬件规格 

型号 VTVFCV-1248-01 

电源 DC24V 输入：DC24V（±5%） 

AC 适配器：AC100V～240V（50～60Hz）（另售选配） 

耗电量 DC24V 300W 

输出电压（额定） O.D：DC48V 

额定功率 O.D： 1CH 平均输出电流 10A max,总输出电流 50A max 

LED 光源连接数 12CH 

LED 驱动方式 额定电压（48V 超频）/频闪  

发光时间设置 USB 线设置参数 

发光延迟 2usec 以内（对 VTV 接插件的 Strobe 信号脉冲下降沿到发光）  

过流保护 总输出电流：额定电流的 110%±10%(800usec) 

通道(CH)输出电流：额定电流的 110%±10%(4usec) 

过流检测时，正面状态指示灯是红色点亮/重新投入电源来恢复 

硬件触发输入 工作电压：DC5V～24V 

输入电阻：1kΩ 

传达延迟：5usec 以下（输出到 VTV 接插件为止） 

冷却方式 自然空冷 

工作环境 温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH（无凝结） 

外观尺寸 230（W）× 190（D）× 70（H）mm （含橡胶足） 

重量 1320 g 

固定用螺丝孔 M4 上下左右面 4 处 

环境标准 RoHS 指令 

 

 

 

 

 

关于本文内容如有疑问，敬请咨询。 

必速勘贸易（上海）有限公司  

上海市闵行区陈行公路 2388 号 浦江科技广场 7号楼 3A 

TEL : 021-5036-8755   FAX : 021-50368755*333   Email : info@visco-tech.cn  
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