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VT Digital 超深度相机 5M 维护终止通知 
 

 

亲爱的顾客 
 
 非常感谢您对我们的长期支持。 
为了能够长期稳定的提供满足客户要求的优质产品，现对公司原有产品进行更新换代。将

停止 VT Digital 超深度相机 5M［VTC-500CM N-series］以及［VTC-500CC N-series］的维护

服务。 
 本产品所需的主要部件，由于之前发布过停产的原因，在部件的供应上会较为困难，故而

难以继续提供维护服务。给您带来不便，敬请谅解。 

 
 今后也请继续支持与爱护 VTV-9000 系列。 
 
  祝 
商祺！ 

 
― 记 ― 

 
1. 产品 

・ VT Digital 超深度相机 5M 黑白 VTC-500CM N-series 
・ VT Digital 超深度相机 5M 彩色 VTC-500CC N-series 
 

  ※若无法确认型号，请确认序列号并咨询本公司。 
 
2. 日程计划 

维护期限：2022 年 5 月 31 日 



 

3. 后续产品 
关于最新机种，请咨询本公司营业担当。 

 新式 旧式 

黑白相机 VTC-D050Mx0 S-series VTC-500CM N-series 

拍摄组件尺寸 2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm) 2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm) 
像素大小 (μm) 3.45 x 3.45 3.45 x 3.45 
传输时间 / 帧率 29ms / 35fps or 

30ms / 33fps※ 63ms / 16fps 

图像大小 (pixel) 2448 x 2048 2448 x 2050 
供电 不需要 不需要 

快门速度 (s) 1 / 8～1 / 200,000 1 / 8～1 / 100,000 
镜头卡口 C C / F 
外观尺寸 (mm) 35 x 35 x 40.7 68 x 68 x 54 
重量 73g 420g 
对应版本 Ver5.4.5 Build1 － 

彩色相机 VTC-D050Cx0 S-series VTC-500CC N-series 

拍摄组件尺寸 2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm) 2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm) 
像素大小 (μm) 3.45 x 3.45 3.45 x 3.45 

传输时间 / 帧率 29ms / 35fps or 
30ms / 33fps※ 

63ms / 16fps 

图像大小 (pixel) 2448 x 2048 2448 x 2050 
供电 不要 要 

快门速度 (s) 1 / 8～1 / 200,000 1 / 8～1 / 100,000 
镜头卡口 C C / F 
外观尺寸 (mm) 35 x 35 x 40.7 68 x 68 x 54 
重量 73g 420g 
对应版本 Ver5.4.5 Build1 － 

※与 VTV-9000mini 连接时，帧率为 33fps。 

 

 

 

关于本文内容如有疑问，敬请咨询。 
必速勘贸易(上海)有限公司 

上海市闵行区陈行公路 2388 号 浦江科技广场 7 号楼 3A 
TEL : 021-5036-8755   FAX : 021-50368755*333   Email : info@visco-tech.cn 
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